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huwilift-senso

kg
mm

[ mm ] [  kg  ]
550

600

720

650

800

(540-580)

(580-640)

(700-780)

(640-700)

(780-840)

865
(840-900)

3.0 - 6.5

3.0 - 6.0

3.5 - 5.5

3.0 - 5.5

03.3674.003.001

03.3674.001.001

03.3674.002.001

03.3674.005.001

6.0 - 12.0

6.0 - 11.0

5.0 - 9.0

5.5 - 10.0

5.0 - 9.0

03.3674.003.002

03.3674.001.002

03.3674.002.002

03.3674.005.002

03.3674.004.002

9.0 - 18.0

9.0 - 17.0

7.0 - 15.0

8.0 - 16.0

7.0 - 13.0

03.3674.003.003

03.3674.001.003

03.3674.002.003

03.3674.005.003

03.3674.004.003

5.0 - 12.0
03.3674.006.003

12.0 - 24.5

12.0 - 23.0

9.0 - 20.0

10.5 - 21.5

9.0 - 17.0

03.3674.003.004

03.3674.001.004

03.3674.002.004

03.3674.005.004

03.3674.004.004

7.5 - 16.0
03.3674.006.004

Deckelgewicht  /  Art.-Nr.
Door weight  /  Part-No.
Poids de porte  /  Références
Peso dell’ anta  /  Cod.-Art.
Peso de la puerta / N° ref.

04.3674.050.002

Art.-Nr.
Part-No.

Références
Cod.-Art.

N° ref.
04.3674.061.001

Art.-Nr.
Part-No.

Références
Cod.-Art.

N° ref.
04.3674.061.002

04.3674.050.001

Art.-Nr.
Part-No.

Références
Cod.-Art.

N° ref.

vernickelt
nickel plated

nickelé
nichelata
niquelada

perlchrom
pearl chrome plated

chromé mat
cromata
cromada

www.huwil.com
Weitere Ausführungen auf Anfrage !
Further versions on request !
Autres versions sur demande !
Misure speciali su richiesta !
Longitudes especiales solo bajo pedido !

Technische Änderungen vorbehalten !
We reserve the right for technical modifications !
Modifications techniques réservées !
Cambiamenti tecnici riservati !
Se reserva el derecho de modificaciones técnicas !
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Euro ø 6x12 (*16 mm)
Euro ø 6x16 (*19 mm)

Euro ø 6 x 12 (*16 mm)
Euro ø 6 x 16 (*19 mm)

Euro ø 6 x 12 (*16 mm)
Euro ø 6 x 16 (*19 mm)

*

M4 x 10 ISO 7045 (DIN 7985) M4 x 10 ISO 7045 (DIN 7985)
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